
产品简介

 功能特点

         速装型泵头装卡软管便捷，前置旋钮开启上压块，有效节省操作空间，方便于OEM 方式的配套应用。可以快速更换

软管，具有自适应卡管装置。

         速装型泵头应用广泛，常配套各种分析仪器。单通道、双通道任意选择适用5种不同尺寸的软管，以满足不同的流量

要求。

          模块采用RS485通信控制方式，标准Modbus 协议，可实现远程控制，具备掉电记忆功能，保存运行状态。

          模块输出脉冲、方向、使能信号，搭配本公司脉冲型一体式步进电机，具有低速平稳性、低噪音、中高速大力矩、高响

应的特性。

4.1、通过通信方式控制启停、方向和转速；

4.2、内置报警输出，方便监测和控制;

4.3、智能调节电流，减少振动，噪声和发热;

4.4、驱动电机一体的集成式设计，优越的现场抗干扰能力;

4.5、安装方便、占空间小、接线简洁；

4.6、可多台分配不同的RS485地址 (不可重复)，一台控制器同时控制;

4.7、标准 Modbus 协议，实现远程控制。

产品型号 : OEM-HYB027
产品型号 : 闭环步进一体机 
流量范围 : 0.0033-365.69mL/min



 



 


